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Das Tischgestell

Das Tischgestell besteht
caus einem soliden
Rahmen aus Stahlrohr
unter der Tischplatte,
der Uiber Kopplungsele-
mente mit den Tisch-

beinen verbunden wird.

Die Tischbeine sind
Systemprofile, in die die
Kopplungselemente des
Rahmens eingreifen.
Dabei 1dsst sich die
Tischhoéhe von 710 -
790mm frei einstellen.

SWING-Grundtische:

Breite 800/876mm

Breite 1000/1076mm

Breite 1200/1276mm

Breite 1600/1676mm

Breite 1800/1876mm

Breite 2000/2076mm

In den Tischbeinen ist
ein Kabelkonal enthal-
ten. Mit Abdeckprofilen
werden sowohl dieser
Kanal als auch nicht
bendtigte Ankopplungs-
segmente sauber ver-
schlossen. Bodencrus-
gleichsschrauben in
allen Tischbeinen und
Abdeckkappen auf den
Profilen runden das
Gesamtkonzept ab.

Tiefe 800mm

Bestell-Nr. SG 1700 RS
Bestell-Nr. SG 1700 SC
Bestell-Nr. SG 1701 RS
Bestell-Nr. SG 1701 SC
Bestell-Nr. SG 1702 RS
Bestell-Nr. SG 1702 SC
Bestell-Nr. SG 1703 RS
Bestell-Nr. SG 1703 SC
Bestell-Nr. SG 1704 RS
Bestell-Nr. SG 1704 SC
Bestell-Nr. SG 1705 RS
Bestell-Nr. SG 1705 SC

b— 710-790 ——

Die Tischplatten

Bei jedem Tisch besteht
die Wahl zwischen zwei
Ausfihrungsvaricnten:
RS: Die Tischplatte aus
einer Mehrschichtspan-
platte nach DIN 68 761
ist mit hochwertigem
Schichtstoff belegt.

SC: Auf einer volumen-
leitf&higen Mehrschicht-
spanplcatte wird leitféhi-
ger Schichtstoff cufge-
bracht. In Verbindung
mit Druckknopfan-
schliissen am Tisch-
gestell fur Hamdgelenk-
bond und Erdung ent-
steht so ein ESD-
Arbeitstisch.

Tiefe 900mm

Bestell-Nr. SG 1730 RS
Bestell-Nr. SG 1730 SC
Bestell-Nr. SG 1731 RS
Bestell-Nr. SG 1731 SC
Bestell-Nr. SG 1732 RS
Bestell-Nr. SG 1732 SC
Bestell-Nr. SG 1733 RS
Bestell-Nr. SG 1733 SC
Bestell-Nr. SG 1734 RS
Bestell-Nr. SG 1734 SC
Bestell-Nr. SG 1735 RS
Bestell-Nr. SG 1735 SC

Das System In Verbindung mit
Das System SWING ist der vertikalen Kabel-
vollstémdig modular cuf-  fihrung im SWING-
gebaut. Aus wenigen Profil bilden die
Grundkomponenten ent- horizontalen Kabel-
stehen Tische in nahezu pritschen somit eine
allen erdenklichen Ab- optimale Vorausset-
messungen. Im Stamdord-  zung fir eine saubere
baukasten sind drei Elektrifizierung und
Tiefen und sechs Breiten Vernetzung.
vorgesehen. Jeder Tisch

ist cuch in ESD-Aus-

fuhrung lieferbar.

Zum Lieferumfong ge-
héren immer sowohl die
Kabeldurchfihrungen
links und rechts als cuch
Kabelpritschen hinten
unter der Tischplatte on
der hinteren Querzorge.

Zur Ausfihrung SC be-
achten Sie auch das ent-
sprechende
Katalogkapitel.

Beiden Tischplcatten
gemeinsam sind die
strukturierte, blendfreie
Oberfléche und Umlei-
mer aus schlagzdéthem
ABS-Kantenband.

Winschen Sie mehr
Details, so fordern Sie
ausfuhrliche Daten-
bldtter und Material-
muster cn.

Tiefe 1000mm

Bestell-Nr. SG 1760 RS
Bestell-Nr. SG 1760 SC
Bestell-Nr. SG 1761 RS
Bestell-Nr. SG 1761 SC
Bestell-Nr. SG 1762 RS
Bestell-Nr. SG 1762 SC
Bestell-Nr. SG 1763 RS
Bestell-Nr. SG 1763 SC
Bestell-Nr. SG 1764 RS.
Bestell-Nr. SG 1764 SC
Bestell-Nr. SG 1765 RS
Bestell-Nr. SG 1765 SC




