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MODULARITÄT, QUALITÄT, 
SERVICEFREUNDLICHKEIT

Auch die Steckdosen
unterliegen einer Regel:
Alle Schutzkontaktsteck-
dosen, an denen die
übliche Netzspannung
von 230V, 50Hz anliegt,
haben runde Fassungen.

Alle Steckdosen, die zur
Ausgabe anderer oder
regelbarer Spannungen
dienen, haben quadrati-
sche Fassungen.
Dies gilt auch für Dosen
zur Datenausgabe oder
für Steckdosen nach
fremden Normen.

Die Kombination von
Gerätekassetten und 
Energieversorgungs-
und
Absicherungsmodulen
imBaugruppenträger 
ist möglich. 
Jedes Modul im Kapitel
Energieversorgung wird
dazu in der Bauform DH

(entspricht 3HE im 19”-
Raster) angeboten. So
ergibt sich eine ganz-
heitliche Systematik
beim Ausbau von 19”-
Feldern in den Tischauf-
bauten.

Alle Geräte tragen das
CE-Zeichen und werden
auf ”Herz und Nieren”
geprüft. Zum hohen
Qualitätsstandard tra-
gen Komponenten
namenhafter Hersteller
bei. Bereits in der
Entwicklungsphase wer-
den die Konstruktionen

auf Langlebigkeit und
Servicefreundlichkeit
ausgelegt. Bei Netzteilen
verhindern eine intelli-
gente Anordnung der
Bauelemente und groß-
zügig dimensionierte
Kühler eine Überhitzung.

Die Kassetten werden
rückwärtig im Baugrup-
penträger über System-
stecker adaptiert und
versorgt. Präzise Mecha-
nik und leichtgängige
Führungen gewährleis-
ten einen schnellen
Austausch der Geräte-
kassetten bei Bedarf.

Der gesamte Bau-
gruppenträger wird 
auf die Sicherungs-
elemente im Aufbau
angeschlossen.

Auch intern sind die Ge-
räte modular aufgebaut.
So ist bei diesem Mehr-
fachnetzgerät jede Span-
nung auf einer eigenen
Steckkarte dargestellt.
Im Servicefall wird nur
die betroffene Karte
getauscht.


